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Wichtige Benutzerhinweise

HINWEIS

Blauer Balken mit schwarzem Text kennzeichnet
Informationen, Hinweise und Verweise auf weitere
Dokumente.

Textkennzeichnungen

1. Ziffern kennzeichnen Tatigkeiten, die in der angege-
benen Reihenfolge durchzufiihren sind.

* Aufzahlungszeichen kennzeichnen allgemeine Aufzéh-
lungen.

Allgemeine Beschreibung

Die Software MTVis ist eine Datenmanagment-Software
zum Datenaustausch zwischen einem Priufgerat der
MT-Serie/COM3003 und einem PC. Sie dient der
Visualisierung abgespeicherter Messdaten, der
Verwaltung von Kunden- und Zahlerdaten und dem Im-
port/ Export von Excel ® oder XML-Dateien.

HINWEIS

Nachfolgend wird zur Vereinfachung die Abkiirzung
MT3xx bzw. MT-Priifgerat zur Verwendung der folgenden
Gerate benutzt: MT310, MT320, MT36x, MT681, MT78x.

Anwendungen

Visualisierung der gespeicherten Messdaten
Datentransfer von der CF-Karte zu einem externen PC
Datentransfer von einem externen PC zur CF-Karte

.

Datentransfer vom MT-Prifgerét und einem externen PC

Editieren von Kunden- und Z&hlerdaten auf einem
externen PC

Erstellung eines Backups der CF-Karte auf einem
externen PC

Erstellen und Drucken von Priifprotokollen

Importieren und exportieren von Excel Dateien
Importieren und exportieren von .XML Dateien

.

ZERA

Voraussetzungen

Systemvoraussetzung: WindowsXP, 7 oder héher

Fir MT3000 und COM3003 gilt auRerdem:

Um Daten mit der MTVis Software auslesen oder
abspeichern zu konnen, stellen Sie sicher, dass die im
Kapitel Einstellungen auf S.12 beschriebenen Ordner auf
der CF-Karte angelegt sind.

Bitte prifen Sie, dass die unten angegebenen .XML
Dateien sowie die angegebenen Pfade* auf der CF-Karte
existieren:

o \MAIN\MAIN.XML

o \RESULT\RESULT.XML

HINWEIS

Zur korrekten Auslesung, Uberarbeitung oder Speicherung
lhrer Daten, legen Sie die CF-Karte in ein entsprechendes
Kartenlesegerat ein.
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Baumstruktur der gespeicherten

Messwerte
|E|@ 224460 ? ID Nummer
E‘EI Fehlermessung ?— Kundenspezifische Identifikationsnummer (D)

% 04.01.2001 21:41:50
ﬁ 04.01.2001 22:04:14
ﬁ 04,01.2001 22:10:28
g % 17,11,2003 12:06:29
E| 1= Istwerke

Art der Messung
Name der Messung, deren Messwerte gespeichert sind

D bedB 04.01.,2001 22:05:03 [ Zeitstempel
Der Zeitstempel der Messung wird von einer internen Uhr
E| & Wekkoren im MT-Prifgerat /COM3003 generiert.

------ % 04,01.2001 22:07:51
E| |_k Kurvenabkastung

------ % 04.01,2001 22:08:30
E| |-Bq Harmonische
% 04,01.2001 22:09:43
- 3K 04.01.2001 22:09:58
E| _|-|_ TmTe
4 04.01.2001 22:25:27
E| B8 Reqistertest
i % 04.01.2001 22:25:53
LI U-Blrden
% 04,01.2001 22:28:23
% 04,01.2001 22:30:09
I-BUrden
% 04.01,2001 22:31:13

Hauptmenu
_|O| x,@—— Ansicht minimieren/maximieren oder MTVis beenden

B Mrvis
Datei Be: it El

i pstelungEinstelungen Ansicht 7 @———————" Hauptmeniileiste (siehe Seite 8ff)

atei Bearbeiten  Darstellun; 15!
OET4iX|& Som B LA 5§
= o —

@3 I~ Symbolleiste (Details, siehe néachste Seite)
B4

h ]
g 7 b Anzeige der Datenstruktur auf der CF-Karte
@
L@
B2
(‘2 e @——— Feld fiir die Darstellung der abgespeicherten Werte

TG
R 42 |
- i
i & —— Statsleiste (kann tber das Menii Ansicht ein- und
ausgeblendet werden)
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Symbolleiste

Alle wichtigen Funktionen stehen fiir den Schnellzugriff
auch als Icon zur Verfugung.

Neuen Ort hinzufigen Ganzen Bereich anzeigen

3
{5
=

Neue Gruppe hinzufligen Istwert anzeigen

Ort oder Gruppe bearbeiten

ol ) I W O

Drucken
-+
Orte aus einer CSV Datei importieren Seitenansicht
—
Orte in eine CSV Datei exportieren Drucker einrichten

>
&

Léschen Auswahl der XML-Dateien und der Sprache

i

Bemerkung und Adresse fiir das Ergebnis
bearbeiten

Backup erstellen

L2

Backup wiederherstellen
Ergebnis exportieren

o=

Info Uber MTVis

Ergebnisse léschen

Ergebnis zuweisen

Gespeicherte Daten aus dem MT-Priifgerat
auslesen

In den ausgewéhlten Bereich zoomen
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Datei

& MTVis

Bearbeiten Darstellung  Einstellungen  Ansicht 7

Backup wiederherstellen. ..

Drucken. ..
Seitenansicht
Druckereinrichtung. ..

Skrg+pP

Beenden

Backup erstellen

Bei Anwahl wird automatisch auf der Festplatte im
vordefinierten Verzeichnis (siehe Kapitel Einstellungen auf
S. 11) des externen PC ein Unterverzeichnis (Datum und
Uhrzeit) erstellt, in dem die MAIN.XML und die
RESULT.XML Dateien gespeichert werden.

Backup wiederherstellen

Bei Betatigung dieser Funktion 6ffnet sich ein Fenster, in
dem das Backup, welches wieder hergestellt werden soll,
ausgewahlt werden kann.

Drucken
Ausdruck der Daten auf dem Standarddrucker

Seitenansicht
Zeigt die Ansicht, wie die Daten auf ein Blatt gedruckt
werden.

Druckereinrichtung
Offnet das Fenster fur Druckeinstellungen

Beenden
Beendet die MTVis Software

Bearbeiten

& MTVis

Datei RNl Darstelung  Einstellungen  Ansicht  #
| ‘B e
| b 5 <
ez =)
- ol
I @ Importieten.,.,.
] @ E
w
=5
=5
g
i @ MT/COM Daten auslesen, ..
XML-Datein Fir MT3000 Formatieren
Neuer Ort

Neuen Speicherort anlegen

Neue Gruppe
Neue Gruppe anlegen

Bearbeiten
Eine bestehende ID Nummer bearbeiten

Importieren
Einen Ort aus einer CSV Datei importieren

Exportieren
Einen Ort in eine CSV Datei exportieren

Léschen
Bestehende ID Nummern léschen

Ergebnis zuweisen
Messergebnisse einer bestehenden ID zuweisen

Ergebnis exportieren
Messergebnisse einer bestehenden ID exportieren

Bemerkung und Adresse bearbeiten

Fur jedes Messergebnis kann eine Bemerkung erstellt und
bearbeitet werden. Diese Bemerkung erscheint nur in dem
sich 6ffnenden Fenster. Auf dem Ausdruck ist sie nicht zu
sehen.

Ergebnisse l6schen

Bestehende Messergebnisse unwiderruflich I6schen

MT/COM Daten auslesen

Messergebnisse aus dem MT-Priifgerat bzw. COM aus-
lesen. Es o6ffnet sich ein weiteres Fenster (siehe nachste
Seite).

XML-Dateien far MT3000 formatieren

Die Messergebnisse werden als XML-Datei fiur den
MT3000 ausgegeben.



MT/COM Daten auslesen

zl
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1 Timeout-Zeit eingeben (erhdhen Sie die Timeout-Zeit,

wenn Ubertragung nicht zustande kommt,)

- Einstellungen

Schrittstele: —T - Timeout(ms}: (1000 g
1~ Fortschritt I
- Schnittstellentiberwachung

o o

Ergebrisse auslessn Ergebnisse [3schen
T ———¢

Sohliefen @——

Darstellung

Einstellungen Ansicht 7

Harmonische 3
Fortlaufende Istwerte 3

Istwerte und Yekkordiagramm

) Tabelle

Fehlermessung

Im Menu Darstellung kénnen Sie die Darstellungsweise
der gespeicherten Daten festlegen.

2 Schni lle auswahlen (z. B. COM2)

3 Statusanzeige der Datenauslesung

4 Anzeige des Befehlsdialoges

5 Fenster schlieRen

6 Ergebnisse loschen
7 Auslesung starten

Beispiele

Darstellung in Tabellenform

uE 13 M
Einstellungan 250.00 w | s.00 8 | aus
U-Ubersetzung /1
I-Ubersetzung 11
Istwearte ‘ Fonstante | Reqister
{Ibersatzung 0sf [ 0£f 0ff

Kanal Bumme

Betrag finkel

0 nooe o_00°
1 | Loo.o0 &| 210.57°
2| vooz@ | 125.87°
3| o062 93.63°
4 0.0z % 76057
5| 0.05% 58.50°
B[ no1e 46057
Tl oo1e 47067
g vooo e 0.00°
9| o002 0.00°
10 [ o.01 % 22.92°
41 [ 0.0z % 27.52°
42 [ _0.00 % 0.00°
13 [0 o0 @ o_00°
14 [ o.01 % o_00°
15 [ o.o0 @ 0.00°
18 [ o.01 % 0.00°
17 |_o.0z % 15.44°
o B

3]
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Logarithmische Darstellung

1] I3 7Y
zs0.00 v | ERTN| 4w
U-Ubersetzung v
I-bersetzung v
istwerte | Konstate | Repister
Ubersetzung [ oEE | 0is

Summe

Lineare Darstellung

us i Ma
zso.00 v | so0 s | aus
U-bersetzung 7
Lilbersstzung T
istwerte | Fenstante | Aesister
{Ihersetzung 0is | 0if |
Kanal Summe
§
100
B0
RO
40
0
| | I | | | | | |
1 T T T T T 1 T T
o 5 10 15 20 25 a0 35 40

10

SR7B NN Y

w w [
imaresreing s
s oo/ o
T —r————
e e

[r—

[ HINWEIS ||

Klicken Sie im Darstellungsfeld auf die rechte Maustaste
und Sie konnen direkt die Darstellungsweise der
gespeicherten Daten &ndern.




Einstellungen und Vektoren
Meni Einstellungen

Ansicht

Einstellungen

[ Ensielngen. &

ZERA

Wekkoren. ..
T 5|

@ wenden sol e e
KML Digteteny

Madst [ AMAAL _ &——— 1 Pfadangabe, wo sich die MAIN.XML Datei befindet

Ergebrizdate [ RESULT\AESULT ML _ @&———— 2 Pfadangabe, wo sich die RESULT.XML Datei befindet

" conan

Vansicheir: [o% _J.—— 3 Pfadangabe, wo die Backup-Dateien gespeichert

Loga: [~ Fimariogn b 7._' — werden sollen
e 4 Pfadangabe, wo sich das Firmenlogo, welches im

T = G - - Prifprotokoll erscheinen soll, befindet (siehe Hinweis).

- 5 Norm, nach welcher die Winkel definiert werden sollen
[ ”’*:’“5;"5“”"'”“"”"’“ 5 | (IEC387 oder DIN410)

i Deuicn

= d 6 Auswahl der Menusprache (Deutsch, Englisch,
0K Abbiechen i Al i
e o Spanisch, Franzésisch oder Tschechisch)
! L

~

Brechen Sie die Eingabe mit ,Abbrechen“ ab.

Die Eingaben werden verworfen.

Bestéatigen Sie die vorherigen Eingaben mit der OK-
Taste.

HINWEIS

Das Logo muss eine Bitmap-Datei (.bmp) sein. Damit es
gut sichtbar in das dafiir vorgesehene Feld passt, sollte es
eine GroRe von ~ 4 cm Breite und 1,3 cm Hohe haben.
AuRerdem muss die Auflosung des Logos mit der
Auflésung des Druckers Ubereinstimmen, der zum
Ausdruck des Priifprotokolls verwendet wird.

for]

11
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Vektordefinition

Ansicht

<5

=4

Einstellungen

Einstellungen...

wekkoren. ..

‘W ahlen Sie den Bezugspunkt der Vektordarstellung aus. Wahlen
Sie zusatzlich die Farben aus, die fiir die D arstellung der Yektoren
venmendet werden sollen

—Wektorldnge beziehen auf

" den Bereich 1% das Maximum

[~ Vektorfarben

-

Abbrechen

Ansicht

s

v Symbolleiste
v Shatusleiste

¢

12

Legen Sie den Bezugspunkt der Vektordarstellung fest
(Bereich oder Maximum).

Waéhlen Sie eine Farbe fir die einzelne Vektoren aus.
Klicken Sie dafur das jeweilige Feld (z. B. U1) und wéhlen
Sie eine der vorgegebenene Grundfarben oder eine Farbe
aus der Farbtafel aus.

Klicken Sie auf die Zeile Symbolleiste (obere
Zeile)/Statusleiste (untere Zeile), um diese Leiste ein- oder
auszublenden. Das Hakchen neben der Zeile
kennzeichnet, dass die Ansicht aktiviert ist (siehe auch
S. 6).



Anwendungen mit der MTVis Software

Datenspeicherung auf CF-Karte *

* mit MT3000 oder COM3003

HINWEIS

Stoppen Sie eine laufende Messung, bevor Sie Daten auf
der CF-Karte speichern.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Stoppen Sie die Messung am Gerat.
2. Driicken Sie am Gerat die Funktionstaste >Speichern<.

3. Wéhlen Sie eine bereits bestehende ID-Nr. aus bzw.
legen Sie eine neue ID-Nr. an (siehe Abschnitt rechts).

4. Bestatigen Sie die ID-Nr. mit der Funktionstaste >OK<.

Datenauslesung von der CF-Karte mit MTVis*

* mit MT3000 oder COM3003

HINWEIS

Schalten Sie das Prifgerat aus, bevor Sie die CF-Karte
entnehmen!

-

. Entnehmen Sie die CF-Karte aus dem MT3000 bzw.
COM3003 und schieben Sie sie in den externen CF-
Kartenleser lhres PCs.

Starten Sie die MTVis Software.

Klicken Sie auf >Einstellungen< in der Menduleiste und
wahlen Sie dort >Einstellungen< oder klicken Sie auf

w N

das Symbol @ zur Auswahl der XML-Dateien usw.

. Geben Sie hier den Pfad an, in dem sich die Maindatei
und die Ergebnisdatei (MAIN.XML und RESULT.XML)
befinden, auf die MTVis zugreifen soll. Die Dateien auf
der CF-Karte werden in lhrem PC als zusatzliches
Laufwerk (D:\ E:\ F:\ oder G:\.....) zu angezeigt. Wahlen
Sie das korrekte Laufwerk aus und klicken Sie anschlie-
RBend >OK< (siehe auch S. 11).

Wabhlen Sie nun die gewiinschte ID-Nr. aus (siehe auch
S. 6).

IS

o1

Datenauslesung mit MTVis (mit MT3xx)

=

Schalten Sie das MT-Priifgeréat ein.

. Verbinden Sie das Gerat und einen externen PC mittels
seriellen Schnittstellenkabels.

. Starten Sie  MTVis und wéhlen Sie im Meni
>Bearbeiten< die Funktion ,MT300 Daten auslesen‘.
Nun &ffnet sich ein neues Fenster. Wahlen Sie die
Schnittstelle aus und bestatigen Sie mit >OK<.

Die Daten werden nun vom MT-Prifgerat an den
externen PC Ubermittelt und in eine .xml Datei
konvertiert, die Sie nach Belieben benennen und
speichern kénnen.

N

w

&

Ausdrucken von gespeicherten Daten

[N

. Wahlen Sie in MTVis die gewiinschte ID-Nr. aus, deren
Daten ausgedruckt werden sollen.

ZERA

2. Klicken Sie >Darstellung< an und wahlen Sie ggf. die
gewiinschte Darstellungsart (siehe auch S. 9/10).

HINWEIS

Durch Driicken der rechten Maustaste kann die
Darstellungsweise geandert werden

3. Klicken Sie auf >Datei<, wéhlen Sie den gewiinschten
Druckmodus und filhren Sie ggf. ein Druck-Setup

durch. Alternativ kénnen Sie auf das Symbol é
klicken, um die Daten mit dem fest eingestellten
Standarddrucker auszudrucken.

ID-Nummernvergabe zum Anlegen eines
neuen Datensatzes

=

Klicken Sie auf >Bearbeiten< und anschlieBend auf

>Neu<.

. Geben Sie eine neue ID-Nr. ein. Zur besseren Zuord-
nung kdnnen Sie auRerdem eine Bemerkung eingeben.
In den folgenden Masken kdénnen zahlreiche Informa-
tionen eingegeben werden, z.B. Zahler, Kunde, Netz
oder Standort.

. Bestatigen Sie ihre Dateneingabe anschlieRend mit

>0OK<.

N

w

Bearbeiten eines bestehenden Datensatzes

[

Wabhlen Sie eine zu bearbeitende ID aus.

Klicken Sie >Bearbeiten< und wahlen Sie im sich
offnenden Meni >Bearbeiten<.

Nehmen Sie die gewiinschten Veranderungen der
Daten vor.

Bestatigen Sie ihre Dateneingabe anschlieBend mit
>0OK<.

N

w

&

Ldschen eines bestehenden Datensatzes

[

. Wahlen Sie durch Anklicken eine zu l6schende ID aus.

. Klicken Sie auf i . In einem Fenster wird eine
Bestatigung fur den Loschvorgang gefordert. Zum
endgliltigen Loschen bestétigen Sie diese Frage mit
>Ja<.

N

Visualisierung der gespeicherten Daten

-

. Wahlen Sie durch Anklicken eine ID aus, die dargestellt
werden soll. Wahlen Sie durch Doppelklicken auf den
Zeitstempel eine Messung aus.

. Klicken Sie auf >Darstellung< und wahlen Sie den
gewiinschten Visualisierungsmodus (S. 9/10).

HINWEIS

Durch Driicken der rechten Maustaste kann die
Darstellungsweise geandert werden.

Nur Modi, die mit schwarzen Buchstaben dargestellt sind,
konnen visualisiert werden.

N

13
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Service

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Serviceabteilung unter der unten angegebenen Nummer
und halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

e Seriennummer des Gerates
* Auftragsnummer des Gerates
« Detaillierte Beschreibung des Problems/Fehlers

Telefon +49 (0)2223 / 704 - 169

Fax +49 (0)2223 / 704 - 167
E-Mail service@zera.de

14
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